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Связаться!
Полиуретановая гидроизоляция по праву считается новым словом и передовой технологией в создании барьерной защиты от воздействия воды и влаги. Она обладает множеством преимуществ в сравнении с прочими материалами. Может использоваться на жилых, технических и прочих объектах при создании надежных защитных покрытий, при ремонте стен и фундаментов от протечек, а также для многих других целей, обеспечивая эффективный результат при эксплуатации.


 


Наиболее эффективным материалом для гидроизоляции кровли был и остается пенополиуретан (ППУ). Пенополиуретан представляет собой легкий и прочный материал, по структуре похожий на застывшую пену. Пенополиуретан изготавливают путем соединения вязких компонентов, при котором, одновременно со вспениванием, возникает реакция синтеза полимера. Одним из способов нанесения пенополиуретана на поверхности является напыление, которое позволяет создавать равномерное покрытие по всей площади.


 


Несмотря на то что полиуретановая гидроизоляция состоит из химических полимеров, в ее составе отсутствуют токсичные вещества. После застывания она полностью безопасна и может применяться в жилых помещениях.


 


Пенополиуретан можно применять на любых поверхностях: материал обладает высокой адгезией и идеально заполняет неровности, сливаясь с поверхностью. Покрытие из пенополиуретана получается легким, экологически безопасным, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами, низким влагопоглощением. Кроме того, пенополиуретан не вступает в реакцию с щелочами и кислотами. Немаловажно и то, что пенополиуретан и его компоненты не являются легкогорючими веществами. Применение пенополиуретана позволяет снизить потери тепла.


 


В перечень материалов входят составы, применяемые для защиты от воды и влаги в различных ситуациях. В частности, они используются для гидроизоляции следующих объектов:


	кровли – возможно применение для обработки плоских кровель из сборных бетонных плит или монолитной конструкции, в том числе сложной формы;
	полы – используется для обработки поверхностей в помещениях, где требуется надежная гидроизоляция;
	остановка течей – применяется для остановки протечек в качестве аварийного ремонтного материала, а также для дальнейшей обработки и получения барьерной защиты.



 


Использовать материалы можно и для многих других целей. К примеру, прозрачные составы подходят для обработки и укрепления остекления солнечных панелей.


 


Популярность использования пенополиуретана для проведения работ по гидроизоляции кровли обусловлена следующими факторами:


	пенополиуретан позволяет создавать бесшовное покрытие и не дает просачиваться даже мельчайшим каплям влаги;
	нанесение пенополиуретана методом распыления позволяет создать равномерный защитный слой на крыше любой формы;
	даже если крыша не новая, демонтаж старого кровельного материала не требуется;
	длительный срок службы без обновления покрытия: более 40 лет.






Услуги по гидроизоляции кровли ППУ


 


Наша компания предлагает услуги гидроизоляции кровли при помощи пенополиуретана. Имея в наличии оборудование для нанесения пенополиуретана собственного производства, даем гарантию, что наша гидроизоляция на 100% оправдает, средства, потраченные на ее нанесение.


 


ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ


 


Популярность гидроизоляционных составов на основе полиуретана возрастает с каждым годом. Причиной этого являются следующие преимущества материала:


 


	высокая прочность – после прохождения процессов полимеризации состава покрытие становится прочным и устойчивым к воздействию механических нагрузок. Это особенно важно при гидроизоляции полов под последующую отделку в помещениях с высокой проходной нагрузкой;
	сохранение эластичности – создаваемые мембраны сохраняют гибкость и эластичность после застывания. Данная особенность способствует тому, что материал не разрушается при естественной усадке, вибрационных нагрузках, тепловых расширения обработанных объектов;
	устойчивость к воздействию влаги – полиуретановые покрытия после застывания представляют собой прочный полимерный материал, не пропускающий влагу даже при прямом и продолжительном контакте с водой. Благодаря этому он активно используется для обработки кровель, в том числе плоского типа;
	применение в различных климатических условиях – готовое покрытие на основе смол сохраняет свои характеристики при всех видах климатического и иного воздействия. В частности, сохраняется эластичность при контакте с УФ-излучением, при промерзании, изменениях температуры, влажности и прочих параметров среды;
	высокие адгезивные свойства – жидкий полимер отлично соединяется с любыми минеральными поверхностями, заполняет поры и обеспечивает прочное неразрушимое сцепление. Исключено расслоение при вибрационных и прочих видах механических нагрузок;
	гидрофобные свойства – инъекционные материалы обладают способностью расширяться при контакте влаги. При расширении происходит моментальное заполнение отверстий и блокирование протечек разного уровня сложности и интенсивности;
	простота нанесения – однокомпонентные и двухкомпонентные составы наносятся при помощи щетки или кисти, необходимых для равномерного распределения по поверхности. Оптимальные характеристики тягучести позволяют наносить состав на вертикальные части конструкций без образования потеков и разрыва мембраны;
	значительный срок службы –за счет устойчивости полимерных материалов к внешним нагрузкам и воздействиям. Такая гидроизоляция прослужит не одно десятилетие при соблюдении требований по нанесению и дальнейшей эксплуатации;
	окупаемость – полиуретановые гидроизоляционные составы отличаются более высокой стоимостью в сравнении с аналогами на цементной и битумной основе. Однако большие затраты при покупке окупаются со временем благодаря длительному сроку службы, экономии за счет простого нанесения и ряду других важных факторов.



 


Широкий ассортимент продуктов позволяет подобрать гидроизоляцию на полиуретановой основе для разных видов работ и условий эксплуатации.


 


ИНЪЕКЦИОННЫЕ СМОЛЫ


 


Инъекционные смолы появились на рынке относительно недавно. Они используются в качестве средства для аварийного блокирования протечек и ремонта поверхностей. Широкое применение инъекционные смолы нашли при устранении течей на объектах подземного типа, где возникает опасность размытия стен в результате подъема грунтовых вод. В частности, возможно применение при гидроизоляции подвалов, подземных парковок, подземных переходов и прочих объектов. Как правило, составы для инъекционного ремонта бывают двухкомпонентными. Перед применением их необходимо смешивать. К преимуществам продукции можно отнести следующие особенности:


 


	проникающий эффект позволяет заполнять поры, трещины, отверстия, стыки с применением инъекционного оборудования;
	способность к расширению при контакте с водой. Происходит заполнение внутренних пустот, блокирующее протечку даже значительного масштаба с бегущей через нее водой;
	устойчивость к внешнему воздействию. Полимерный состав не изменяет своих свойств при перепадах температуры, изменении уровня влажности, воздействии УФ-излучения;
	при заполнении пор и прохождении реакции образуется вспененный материал с закрытой порой, устойчивый к размыванию и воздействию влаги.
	Инъекционная гидроизоляция оптимальна с точки зрения быстрого и надежного ремонта протечек. Она сразу блокирует трещины, давая возможность эффективно провести последующие работы по ремонту и устранению неполадок.



 


КАК ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНЪЕКЦИОННУЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ


 


Для применения гидроизоляции данного типа разработана специальная система инъектирования бетона, обеспечивающая проникновение раствора внутрь плиты с последующим заполнением всех трещин и созданием барьерного слоя. Технология сводится к выполнению следующих работ:


 


	в поверхности высверливаются отверстия нужной глубины;
	в отверстия вставляются специальные металлические наконечники;
	гидроизоляция под давлением закачивается внутрь и распространяется в порах и капиллярах бетона. За одно прохождение заполняется одно просверленное отверстие и прилегающие к нему участки, после чего гидроизоляция закачивается в соседние отверстия.






Для герметизации крупных протечек раствор может закачиваться непосредственно в трещины и сколы при помощи специального насоса. Реакция и расширение происходят при первом контакте с водой, после чего пена заполняет все полости. Благодаря этой особенности материал часто применяется для герметизации проходов в бетонных плитах, возникающих при проведении бурильных и прочих работ для прокладки труб, кабелей, шахт вентиляции.
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ВАМ НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ


ИНФОРМАЦИЯ?


 


 


 


Оставьте сви контакты и мы Вам перезвоним


 


Наши специалисты выполняют оперативно свои обязанности, поэтому ждать не придется.


Мы сразу приступим к Вашему проекту.


 


КОНТАКТЫ


 


info@me-isocompany.ru


 


+7 (963) 280-50-03

+7 (925) 536-77-98

+7 (495) 507-99-78
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